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HEIDELBERGER
KALKSANDSTEIN





Ausschreibungstexte für KS-Quadro E

	2. Innenwände 

	2.1 Innenwände, tragend 

	_____
	m2
	Mauerwerk der Innenwand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 11,5 cm, Dünnbettmörtel, 498/115/498.

	_____
	m2
	Mauerwerk der Innenwand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 15 cm, Dünnbettmörtel, 498/150/498.

	2.2 Innenwände, nicht tragend

	_____
	m2
	Mauerwerk der nicht tragenden Trennwand DIN 4103-1, für späteren Putzauftrag, Wand mindestens dreiseitig gehalten, einschl. Deckenanschluss, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 11,5 cm, Dünnbettmörtel, 498/115/498.

	_____
	m2
	Mauerwerk der nicht tragenden Trennwand DIN 4103-1, für späteren Putzauftrag, Wand mindestens dreiseitig gehalten, einschl. Deckenanschluss, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 15 cm, Dünnbettmörtel, 498/150/498.


	3.Außenwände

	3.1 Außenwände, einschalig für KS-Thermohaut (KS+WDVS)

	_____
	m2
	Mauerwerk der Außenwand, als Hintermauerung für Wärmedämmverbundsystem, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 15 cm, Dünnbettmörtel, 498/150/498.

	_____
	m2
	Mauerwerk der Außenwand, als Hintermauerung für Wärmedämmverbundsystem, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dünnbettmörtel, 498/175/498.

	_____
	m2
	Mauerwerk der Außenwand, als Hintermauerung für Wärmedämmverbundsystem, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 20 cm, Dünnbettmörtel, 498/200/498.

	3.2 Außenwände, zweischalig

	_____
	m2
	Mauerwerk der Außenwand, als Hintermauerung für Vormauerschale, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 15 cm, Dünnbettmörtel, 498/150/498.

	_____
	m2
	Mauerwerk nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, der Außenwand, als Hintermauerung für Vormauerschale, Luftschichtanker werden gesondert vergütet, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dünnbettmörtel, 498/175/498.

	3.3 Kelleraußenwände

	_____
	m2
	Mauerwerk der Kelleraußenwand, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 24 cm, Dünnbettmörtel, 498/240/498.


	4. Wände mit Schallschutzanforderungen

	4.1 Wohnungstrennwände

	_____
	m2
	Mauerwerk der Wohnungstrennwand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 24 cm, Dünnbettmörtel, 498/240/498.

	4.2 Haustrennwände

	_____
	m2
	Mauerwerk der zweischaligen Haustrennwand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 15 cm, Dünnbettmörtel, 498/150/498.

	_____
	m2
	Mauerwerk der zweischaligen Haustrennwand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dünnbettmörtel, 498/175/498.

	_____
	m2
	Mauerwerk der zweischaligen Haustrennwand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 20 cm, Dünnbettmörtel, 498/200/498.

	4.3 Treppenhauswände

	_____
	m2
	Mauerwerk der Treppenhauswand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 24 cm, Dünnbettmörtel, 498/240/498.

	5. Brandwände

	5.1 Brandwände, einschalig

	_____
	m2
	Mauerwerk der einschaligen Brandwand, mit oberer konstruktiver Halterung, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dünnbettmörtel, 498/175/498.

	_____
	m2
	Mauerwerk der einschaligen Brandwand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 24 cm, Dünnbettmörtel, 498/240/498.


	5.2 Brandwand, zweischalig

	_____
	m2
	Mauerwerk der zweischaligen Brandwand, mit oberer konstruktiver Halterung, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 15 cm, Dünnbettmörtel, 498/150/498.

	_____
	m2
	Mauerwerk der zweischaligen Brandwand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-551, KS-Quadro E mit im Stein integrierten Installationskanälen, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dünnbettmörtel, 498/175/498.

	6. Überdecken von Öffnungen

	6.1 KS-Systemstürze (h=123 mm)

	_____
	Stk.
	KS-Systemsturz als Fertigteil zur Überdeckung von Öffnungen im KS-Quadro-Mauerwerk liefern und einbauen. Das Mauerwerk über den Systemstürzen ist im Bereich der Druckzone auch in den Stoßfugen vollflächig zu vermörteln. Wanddicke_____cm; Sturzbreite____cm

Sturzlänge einschließlich beidseitiger Auflagelängen____cm

Als Zulage zu Position____ 
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