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Przegląd produktów

BS-QUADRO E

Bloki wyrównawcze

Bloki wyrównawcze termoizolacyjne ISO

Bloki BS-R i bloki drążone BS-R (Bloki szlifowane układane w zaprawie cienkowarstwowej)

Bloki BS-R i bloki drążone BS-R (Bloki silikatowe układane w zaprawie normalnej)

Bloki pełne BS i bloki otworowe BS

Kształtki szalunkowe U

Nadproża płaskie i systemowe Nadproża systemowe Akcesoria
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Zaprawa cienkowarstwowa
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Bloki wyrównawcze Strona 5 Nadproża systemowe Strona 8

Bloki BS-R i
bloki drążone BS-R
(Bloki szlifowane układane w 
zaprawie cienkowarstwowej)
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zaprawie normalnej)
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Zaprawa cienkowarstwowa

Strona 8 Zalecenia wykonawcze Strona 11-19

Rysunki spełniają funkcję przykładów, istnieją możliwości różnic regionalnych

K5 K7 K10 K12

KS-P7

KS-(R) 8 DF (115)

KS-R(P) 6 DF (175)

KS-P7

KS-(R) 8 DF (115)

KS-R(P) 6 DF (175)

Kody CE 

Produkcja bloków silikatowych następuje zgodnie z DIN EN 771-2:2003 + A1:200.

Właściwości bloków są przedstawione w sposób zakodowany w kodach CE. Kody CE są nadrukowane zarówno na pakietach bloków, jak i na 

dokumentach dostawy. Szczegółowe opisy kodów CE znajdą Państwo na stronie internetowej »www.kalksandstein.de«. Po wpisaniu kodu CE do 

maski otrzymają Państwo szczegółową kartę danych zawierającą wszystkie właściwości bloków.
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BS-QUADRO E

Format Gatunek 
(DIN V 106)

Gatunek 
(DIN EN 771-2 4)) Ilość w paczce Ciężar 

[ok. kg]
Wydajność 
materiału

Grubość ściany Wymiary KWS KWS KZS BS-QUADRO E BS-QUADRO E BS-QUADRO E 

dł. x szer. x wys. 
[mm]

[N/mm2] [N/mm2] [kg/dm3] [sztuki] [m2] [sztuki] [Paczka] Cegła 
[szt./m2]

a) Zaprawa 
[kg/m2]

1/1 1/1 498 x 115 x 498

20 25 1,8

20 5,00 47 940 4,0

0,8

3/4 373 x 115 x 498 20 3,75 37 730 5,3

1/2 248 x 115 x 498 40 5,00 24 975 8,0

1/4 248 x 115 x 248 60 80* 3,75 5,0* 13 785 1000* 16,0

1/8 248 x 115 x 123 120 160* 3,75 5,0* 6 780 1000* 32,0

1/1 1/1 498 x 150 x 498

20
25

1,8

16 4,00 64 1020 4,0

1,1

3/4 373 x 150 x 498 16 3,00 48 765 5,3

1/2 248 x 150 x 498 32 4,00 33 1040 8,0

1/4 248 x 150 x 248 64 4,00 17 1080 16,0

1/8 248 x 150 x 123 20 128 4,00 8 1060 32,0

1/1 1/1 498 x 175 x 498

20
25

1,8

12 3,00 76 910 4,0

1,3

3/4 373 x 175 x 498 12 2,25 58 695 5,3

1/2 248 x 175 x 498 24 3,00 38 920 8,0

1/4 248 x 175 x 248 48 3,00 19 920 16,0

1/8 248 x 175 x 123 20 96 3,00 9 900 32,0

1/1 1/1 498 x 200 x 498

20
25

1,8

12 3,00 86 1035 4,0

1,4

3/4 373 x 200 x 498 12 2,25 65 785 5,3

1/2 248 x 200 x 498 24 3,00 44 1050 8,0

1/4 248 x 200 x 248 48 3,00 23 1090 16,0

1/8 248 x 200 x 123 20 96 3,00 11 1080 32,0

1/1 1/1 498 x 240 x 498

20 20 1,8

12 3,00 103 1240 4,0

1,7

3/4 373 x 240 x 498 12 2,25 79 945 5,3

1/2 248 x 240 x 498 24 3,00 54 1295 8,0

1/4 248 x 240 x 248 48 3,00 28 1320 16,0

1/8 248 x 240 x 123 96 3,00 14 1300 32,0

KWS = klasa wytrzymałości na ściskanie a) Zaprawa cienkowarstwowa * Zakład dostarczający Drezno

KZS = klasa zagęszczenia surowca 4) załącznik D
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Bloki wyrównawcze

Grubość ściany Ozn. Wymiary Gatunek (DIN V 106) Gatunek (DIN EN 771-24)) Ilość na palecie Ciężar [ok. kg]

[mm] dł. x szer. x wys. KWS KWS KZS [sztuki] [mb] [sztuki] [palety]

115 K5 498 x 115 x 50

498 x 115 x 70

498 x 115 x 100

498 x 115 x 123

20

20

2,0

96 48 5,4 520

K7 25 96 48 7,7 740

K10 20 80 40 11,5 880

K12 25 70 35 13,0 910

150 K5 498 x 150 x 50

498 x 150 x 70

498 x 150 x 100

498 x 150 x 123

20 20 2,0

64 32 7,3 470

K7 64 32 10,2 650

K10 64 32 13,7 880

K12 56 28 17,3 970

175 K7 498 x 175 x 70

498 x 175 x 100

498 x 175 x 123

20 20 20

64 1) 64 12,0 770

K10 48 24 16,0 770

K12 42 21 20,2 850

200 K7 498 x 200 x 70

498 x 200 x 100

498 x 200 x 123

20 20 2,0

48 24 13,7 660

K10 48 24 18,3 880

K12 42 21 22,5 945

240 K7 498 x 240 x 70

498 x 240 x 100

498 x 240 x 123

20

20

2,0

48 24 16,2 780

K10 15 32 16 22,0 705

K12 20 28 14 27,3 765

300

K7 2) 498 x 300 x 70 20 20 2,0 32 16 19,8 630

365

K7 2) 498 x 365 x 70 20 20 2,0 32 16 23,9 770

KWS = klasa wytrzymałości na ściskanie KZS = klasa zagęszczenia surowca 1) Zakład dostarczający Herzfelde: 48 szt./paletę

2) Możliwość dostaw z Kavelstorf /Desmin oraz Herzfelde 4) załącznik D
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BS-QUADRO E

Format Gatunek 
(DIN V 106)

Gatunek 
(DIN EN 771-2 4)) Ilość w paczce Ciężar 

[ok. kg]
Wydajność 
materiału

Grubość ściany Wymiary KWS KWS KZS BS-QUADRO E BS-QUADRO E BS-QUADRO E 

dł. x szer. x wys. 
[mm]

[N/mm2] [N/mm2] [kg/dm3] [sztuki] [m2] [sztuki] [Paczka] Cegła 
[szt./m2]

a) Zaprawa 
[kg/m2]

1/1 1/1 498 x 115 x 498

20 25 1,8

20 5,00 47 940 4,0

0,8

3/4 373 x 115 x 498 20 3,75 37 730 5,3

1/2 248 x 115 x 498 40 5,00 24 975 8,0

1/4 248 x 115 x 248 60 80* 3,75 5,0* 13 785 1000* 16,0

1/8 248 x 115 x 123 120 160* 3,75 5,0* 6 780 1000* 32,0

1/1 1/1 498 x 150 x 498

20
25

1,8

16 4,00 64 1020 4,0

1,1

3/4 373 x 150 x 498 16 3,00 48 765 5,3

1/2 248 x 150 x 498 32 4,00 33 1040 8,0

1/4 248 x 150 x 248 64 4,00 17 1080 16,0

1/8 248 x 150 x 123 20 128 4,00 8 1060 32,0

1/1 1/1 498 x 175 x 498

20
25

1,8

12 3,00 76 910 4,0

1,3

3/4 373 x 175 x 498 12 2,25 58 695 5,3

1/2 248 x 175 x 498 24 3,00 38 920 8,0

1/4 248 x 175 x 248 48 3,00 19 920 16,0

1/8 248 x 175 x 123 20 96 3,00 9 900 32,0

1/1 1/1 498 x 200 x 498

20
25

1,8

12 3,00 86 1035 4,0

1,4

3/4 373 x 200 x 498 12 2,25 65 785 5,3

1/2 248 x 200 x 498 24 3,00 44 1050 8,0

1/4 248 x 200 x 248 48 3,00 23 1090 16,0

1/8 248 x 200 x 123 20 96 3,00 11 1080 32,0

1/1 1/1 498 x 240 x 498

20 20 1,8

12 3,00 103 1240 4,0

1,7

3/4 373 x 240 x 498 12 2,25 79 945 5,3

1/2 248 x 240 x 498 24 3,00 54 1295 8,0

1/4 248 x 240 x 248 48 3,00 28 1320 16,0

1/8 248 x 240 x 123 96 3,00 14 1300 32,0

KWS = klasa wytrzymałości na ściskanie a) Zaprawa cienkowarstwowa * Zakład dostarczający Drezno

KZS = klasa zagęszczenia surowca 4) załącznik D

1/1 1/2 1/4 1/8

Bloki wyrównawcze termoizolacyjne ISO

Oznaczenie Wymiary Grubość ściany Gatunek (DIN V 106) Gatunek (DIN EN 771-24)) Ciężar

dł. x szer. x wys. [mm] KWS [N/mm2] KWS [N/mm2] KZS [kg/dm3] sztuki [ok. kg]

KS-ISO-115 498 x 115 x 113 115 20 25 1,2 7,4

KS-ISO-150 498 x 150 x 113 150 20 20 1,2 9,6

KS-ISO-175 498 x 175 x 113 175 20 20 1,2 11,2

KS-ISO-200 498 x 200 x 113 200 20 20 1,2 12,8

KS-ISO-240 498 x 240 x 113 240 20 20 1,2 15,4

4) załącznik D

498
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Bloki BS-R i bloki drążone BS-R (Bloki szlifowane układane w zaprawie cienkowarstwowej)

Format Gatunek (DIN V 106) Gatunek (DIN EN 771-24)) Ciężar Ilość Wydajność materiału

Wymiary Oznaczenie KWS KWS KZS sztuki palety na palecie Cegła Zaprawa

dł. x szer. x wys. [mm] [N/mm2] [N/mm2] [kg/dm3] [ok. kg] [ok. kg] [sztuki] [m2] [szt./m2] [kg/m2]

498 x 70 x 248 

BS P7 12 15 2,0 16,4 790 48* 6,00* 8,0 1,5

248 x 115 x 248 

BS-R(P) 4 DF (115) 20 25 2,0 13,5 810 60 3,75 16,0 1,6

498 x 115 x 248 

BS-R(P) 8 DF (115)

12 15 1,8 26,1 1040

40 5,00 8,0 1,6

20 25 2,0 26,2 1050

BS L-R(P) 8 DF (115)
12 15 1,6 20,7 830

248 x 150 x 248

BS-R(P) 5 DF (150)  20 25 2,0 18,0 1160 64 4,00 16,0 2,2

248 x 175 x 248

BS-R(P) 6 DF (175)

12 15 1,8 19,0 910

48 3,00 16,0 2,5
20 25 2,0 20,0 960

BS L-R(P) 6 DF (175) 12 15 1,6 16,1 770

248 x 200 x 248

BS-R(P) 7 DF (200) 20 25 2,0 23,0 1100 48 3,00 16,0 2,8

248 x 240 x 248

BS-R(P) 8 DF (240) 

12 10 1,8 26,3 1260

48 1) 3,00 16,0 3,4

20 20 2,0 28,0 1345

BS L-R(P) 8 DF (240) 12 10 1,4 20,0 960

248 x 300 x 248 

BS L-R(P) 10 DF (300) 12 10 1,4 24,0 770 32 2,00 16,0 4,2

248 x 365 x 248 

BS L-R(P) 12 DF (365) 12 10 1,4 29,0 930 32 2,00 16,0 5,1

KWS = klasa wytrzymałości na ściskanie KZS = klasa zagęszczenia surowca. 1) Zakład dostarczający Drezno: 32 szt./paletę = 2,0 m2/paletę 4) załącznik D

* Zakład dostarczający Drezno: 64 szt./paletę = 8,0 m2/paletę
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Bloki BS-R i bloki drążone BS-R (Bloki silikatowe układane w zaprawie normalnej)

Format Gatunek (DIN V 106) Gatunek (DIN EN 771-24)) Ciężar Ilość Wydajność materiału

Wymiary Oznaczenie KWS KWS KZS sztuki palety paczki/palety Cegła a) Zaprawa

dł. x szer. x wys. [mm] [N/mm2] [N/mm2] [kg/dm3] [ok. kg] [ok. kg] [sztuki] [m2] [szt./m2] [l/m2]

498 x 115 x 238 

BS-R 8 DF (115)
12 15 1,8 24,9 1000

40 5,00 8,0 7
20 25 2,0 25,2 1010

BS L-R 8 DF (115) 12 15 1,6 21,4 860

248 x 175 x 238 

BS-R 6 DF (175)
12 15 1,8 18,3 880

48 3,00 16,0 10
20 25 2,0 19,2 920

BS L-R 6 DF (175) 12 15 1,6 14,7 710

248 x 240 x 238 

BS-R 8 DF (240)
12 10 1,8 24,5 1180

48* 3,00* 16,0 14
20 20 2,0 26,3 1260

BS L-R 8 DF (240) 12 10 1,4 18,3 880

248 x 300 x 238

BS L-R 10 DF (300) 12 10 1,4 21,8 700 32 2,00 16,0 18

248 x 365 x 238 

BS L-R 12 DF (365) 12 10 1,4 28,0 900 32 2,00 16,0 23

KWS = klasa wytrzymałości na ściskanie a) Zaprawa normalna

KZS = klasa zagęszczenia surowca. Wszystkie produkty są paletowane. Do grubości ściany 17,5 zimą dodatkowo foliowane.

Bloki i bloki drążone dostarczane są z Drezna 4) załącznik D * Zakład dostarczający Drezno: 32 szt./paletę = 4,0 m2/paletę
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Bloki pełne BS i bloki otworowe BS

Format Gatunek (DIN V 106) Gatunek (DIN EN 771-24)) Ciężar Ilość Wydajność materiału

Wymiary Oznaczenie KWS KWS KZS sztuki palety palety Cegła a) Zaprawa

dł. x szer. x wys. [mm] [N/mm2] [N/mm2] [kg/dm3] [ok. kg] [ok. kg] [sztuki] [m2] [szt./m2] [I/m2] [I/m3]

 240 x 115 x 71

BS NF 20 25 2,0 3,6 1025 288 1) 6,00 48 24 210

240 x 115 x 113 

BS 2 DF (115)
12 15 1,8 5,3 960

180 2) 5,63 32 17 15020 25 2,0 5,8 1035

BS L 2 DF (115) 12 15 1,6 4,6 825

240 x 175 x 113 

BS 3 DF (175)
12 10 1,8 8,2 880

108 3) 3,38 32 26 15020 20 2,0 9,0 975

BS L 3 DF (175) 12 10 1,6 6,9 745

300 x 240 x 113 BS 5 DF (240) 20 20 2,0 15,4 990

64 2,46 26 34 140
BS L 5 DF (240) 12 10 1,6 12,3 790

KWS = klasa wytrzymałości na ściskanie a) Zaprawa normalna Zaślepki na zamówienie do wszystkich formatów

KZS = klasa zagęszczenia surowca. Wszystkie produkty są paletowane i foliowane. 4) załącznik D

1) Dostarczane z Drezna: 256 szt./palecie 2) Dostarczane z Drezna: 160 szt./palecie 3) Zakład dostarczający Drezno: 96 szt./palecie

71

115 240
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3

115 240
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3

175 240

11
3

240 300

Nadproża płaskie

Szerokość nadpr. Format Wysokość nadpr. Długość nadpr. Ciężar

[mm] [mm] [m] [ok. kg/mb]

115 NF 115 * 71 1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50

16

115 2 DF 115 113 25

175 3 DF 175 113 39

Na zamówienie w standardzie do murów licowych

1000 - 2500

w
ys

.

szer.

Nadproża systemowe

Szerokość nadpr. Format Wysokość nadpr. Długość nadpr. Ciężar

[mm] [mm] [m] [ok. kg/mb]

115 Nadproża systemowe 115 123 1,000 1,125 1,250 1,375 1,500 1,750 2,000 30

150 Nadproża systemowe 150 123 1,000 1,125 1,250 1,375 1,500 1,750 2,000 38

175 Nadproża systemowe 175 123 1,000 1,125 1,250 1,375 1,500 1,750 2,000 46

200 Nadproża systemowe 200 123 1,000 1,125 1,250 1,375 1,500 1,750 2,000 50

240 Nadproża systemowe 240 123 1,000 1,125 1,250 1,375 1,500 1,750 2,000 59

Możliwość dostawy z Herzfelde i Drezna

1000 - 2000

w
ys

.

szer.
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Kształtki szalunkowe U

Wymiary Grubość ściany Oznaczenie Gatunek    Ilość na palecie Ciężar [ok. kg] Wydajność

dł. x szer. x wys. [mm] [mm] [Vb] [sztuki] [mb] [sztuki] [mb] [na mb]

240 x 115 x 240

115 U 4 DF x 96 24 7,8 750 4

240 x 150 x 240

150 U 5 DF x 64 16 10,5 670 4

240 x 175 x 240

175 U 6 DF x 64 1) 16 11,7 562 4

240 x 200 x 240

200 U 7 DF x 48 12 12,9 620 4

240 x 240 x 240

240 U 8 DF x 48 12 15,6 750 4

240 x 300 x 240

300 U 10 DF x 32 8 18,5 590 4

240 x 365 x 240

365 U 12 DF x 32 2) 8 20,0 640 4

1) Zakład dostarczający Herzfelde: 48 szt./paletę 2) Zakład dostarczający Kavelstorf /Desmin: 40 szt./paletę
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Akcesoria

Przenośnik

Murowanie z zastosowaniem przenośnika umożliwia dobre tempo pracy bez dużego wysiłku fizycznego. Przenośnik 
może się poruszać na stropie międzykondygnacyjnym. Udźwig wynosi w zależności od długości wysięgu (5 m lub   
4 m) między 300 i 400 kg. Urządzenia przenośne skonstruowano w taki sposób, że można je przewozić samochodami 
ciężarowymi i bardzo szybko ustawić na miejscu prowadzenia robót. Do stosowania BS-QUADRO  przewidziano tu 
specjalne cęgi przenoszące, których obrotowe trzpienie chwytne umożliwiają rozstaw chwytu wynoszący 12,5 cm 
lub 25 cm. Urządzenie sterujące jest zintegrowane wprost z cęgami chwytnymi w taki sposób, że prace murarskie 
może prowadzić jedna osoba. Przenośnik pozwala na dokładne ustawienia przy opuszczaniu cegieł.

Urządzenie do rozłupywania cegieł

Za pomocą łuparki BS-QUADRO można z łatwością, za naciśnięciem guzika i przy niewielkich kosztach zmienić 
wymiary wszelkich formatów bloków – włącznie z grubością ściany wynoszącą 36,5 cm. Obróbka cegieł nie  
wywołuje hałasu. Urządzenie to jest napędzane elektro-hydraulicznie. Nie wymaga przyłącza wody w przeciwieństwie 
do piły do cegieł. Obrobione cegły są suche.

Rusztowanie na rolkach

Rusztowanie znacznie ułatwia i upraszcza prace murarskie. Do wysokości muru wynoszącej 2,60 m pozwala zrezygnować 
z tradycyjnego rusztowania. Rusztowanie ma z jednej strony 2 rolki i dzięki temu daje się łatwo przemieszczać. Przy 
wchodzeniu na nie stoi bardzo stabilnie.

Kosz transportowy

Kosze transportowe do bezpiecznego i ostrożnego transportu pakietów cegieł na placu budowy, sprawdzone w wieloletnim 
użyciu.

Sanie zaprawowe

Za pomocą takich sań można nakładać zaprawę zarówno cienkowarstwową, jak i normalną w sposób równomierny i 
pokrywający całą przewidzianą do tego powierzchnię. Podnosi to jakość muru. Kontrolowane nakładanie redukuje jednocześnie 
straty w masie zaprawy. Sanie zaprawowe wykonano ze stalic nierdzewnej i są dostępne dla wszelkich grubości muru.

Zaprawa cienkowarstwowa

Biała zaprawa cienkowarstwowa wchodzi w zakres dostawy przy dostawie bloków silikatowych BS (bloków BS-R, 
BS-QUADRO, BS-QUADRO E)

Kotwa płaska

Kotwy płaskie ze stali nierdzewnej stosowane w technice łączenia na styk wkłada w spoinę poziomą.
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Zalecenia wykonawcze – bloki silikatowe BS-R

2.3 Murowanie
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MG III ≤ 3cm

Pozycjonowanie
bloków wyrównujących

 

 4,5 cm ≤ szerokość przewiązywania ≥ 0,4 wys.

wys.

Wysokość cegły Minimalna szerokość przewiązywania

12,3 cm szer. przew. ≥ 0,4 x wys. cegły = 5,0 cm

24,8 cm szer. przew. ≥ 0,4 x wys. cegły = 10,0 cm

2.1 Warstwa podwalinowa

Murowanie ściany rozpoczyna się od warstwy wyrównującej z 
zaprawy normalnej z III grupy zapraw o grubości gr. = 1 do 3 cm, lub 
bloków wyrównujących, układanych na zaprawę normalną z III grupy 
zapraw. Warstwa podwalinowa ma za zadanie wyrównanie wysokości 
ściany, uzyskanie płaskiej powierzchni w kierunku wzdłużnym i 
poprzecznym i wyrównanie nierówności w stropie betonowym. Przed 
rozpoczęciem dalszych prac murarskich warstwa podwalinowa musi 
uzyskać odpowiednią twardość. Wykonanie bezpiecznej izolacji 
przekroju poprzecznego wskazane jest poniżej ścian.

2.2 Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawę cienkowarstwową należy nanieść saniami zaprawowymi. W 
ten sposób można zapewnić równomierne i pełne pokrycie spoiny 
poziomej. Bloki należy uprzednio omieść szczotką i w razie potrzeby 
nawilżyć. W zależności od warunków pogodowych można nałożyć 
zaprawę na odcinku ok. 2 m. Następnie bloki układa się dokładnie na 
styk (»na zgrzyt«) względem siebie, w razie potrzeby wyrównując je 
gumowym młotkiem. Dzięki umieszczeniu układu pióro/wpust na 
czołowej ścianie bloczka z reguły można uniknąć konieczności 
umieszczania zaprawy na spoinie pionowej. Konieczność nakładania 
zaprawy na spoinie pionowej zachodzi tylko w wyjątkowych 
przypadkach:

	 spoina pionowa > 5 mm
	 murowywanie nadproży płaskich
	 zewnętrzne ściany piwnic w zależności od przenoszonego   

	 obciążenia
	 nienośne ściany wewnętrzne, utrzymywane z trzech stron z wolną   

	 krawędzią od góry

Przy zamawianiu bloków BS-R zaprawa cienkowarstwowa stanowi 
element dostawy. Zalecenia wykonawcze wydrukowano na worku z 
zaprawą cienkowarstwową i muszą być przestrzegane dla uzyskania 
bezbłędnego efektu wykonywanych robót. 
Zaprawa cienkowarstwowa wchodząca w zakres dostawy firmy 
HEIDELBERGER KALKSANDSTEIN wyróżniona została certyfikatem, 
wskazującym na szczególną przydatność do murowania bloków BS-R. 

Mur z cegły silikatowej nazywany jest murem silikatowym. Cechą 
charakterystyczną jest tu wykonanie w technice zaprawy 
cienkowarstwowej. Dzięki umieszczeniu na stronie czołowej cegły 
systemu pióro-wpust rezygnuje się z zasady z nakładania zaprawy w 
spoinach stykowych. Dzięki swoim zaletom odnośnie ekonomiczności 
wznoszenia i wysokiej nośności mur silikatowy jest w praktyce 
najchętniej stosowany.
Wysoki stopień dokładności wymiarowej (tolerancja wysokości ± 1 
mm) cegieł silikatowych (BS-R (P)) pozwala na wznoszenie muru o 
szczególnej równej i czystej powierzchni. Proste murowanie i niewielkie 
zużycie zaprawy to cechy stosowania technologii cienkowarstwowej.

2. Murowanie z cegłami BS-R bloków

Bloki do wyrównywania wysokości (bloki wyrównujące)

Murowanie musi być wykonywane z zachowaniem zasady wiązania 
muru. Należy zachować minimalną szerokość przewiązywania 
wynoszącą 0,4 wys. lub 45 mm, przy czym h oznacza wysokość 
cegły. Większa wartość jest tu miarodajna. Przy wysokości warstwy 
wynoszącej 25 cm należy zachować szerokość przewiązywania 
wynoszącą 10 cm, a przy wysokości warstwy wynoszącej 12,5 cm 
szerokość przewiązywania musi wynosić 5 cm.

1. Bloki silikatowy BS-R (Bloki szlifowane układane w zaprawie cienkowarstwowej)
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Murowanie z zaprawą normalną. Bloki BS-R mają wysokość 238 mm,  
co odpowiada wysokości warstwy 25 cm. Grubość spoiny do układania  
bloków wynosi 12 mm. Dzięki umieszczeniu układu pióro/wpust na 
czołowej ścianie bloczka z reguły można zrezygnować z konieczności 
umieszczania zaprawy w spoinie pionowej.

Dla cegieł zostały ustalone górne ograniczenia ciężaru dla bloków 
jedno- i dwuręcznych w murowaniu ręcznym. Maksymalny dopuszczalny 
ciężar roboczy cegieł murowanych jednoręcznie, z uwzględnieniem 
wilgoci występującej w miejscu prowadzenia robót, wynosi w 
zależności od szerokości uchwytu:

	 maks. 6 kg przy szerokości uchwytu ≥ 115 mm i 
	 maks. 7,5 kg przy szerokości uchwytu od 40 do 70 mm

Maksymalny dopuszczalny ciężar masa roboczy bloków dwuręcznych 
została ograniczona do 25 kg.

Murowanie musi być wykonywane z zachowaniem zasady wiązania 
muru. Należy zachować minimalną szerokość przewiązywania 
wynoszącą 0,4 wys. lub 45 mm, przy czym wys. oznacza wysokość 
bloczka. Większa wartość jest tu miarodajna. Przy wysokości warstwy 
wynoszącej 25 cm należy zachować szerokość przewiązywania 
wynoszącą 10 cm.

2.1 Warstwa podwalinowa

Murowanie ściany rozpoczyna się od warstwy wyrównującej z zaprawy 
normalnej z III grupy zapraw o grubości gr. = 1 do 3 cm, lub bloków 
wyrównujących, układanych na zaprawę normalną z III grupy zapraw. 
Warstwa podwalinowa ma za zadanie wyrównanie wysokości ściany, 
uzyskanie płaskiej powierzchni w kierunku wzdłużnym i poprzecznym i 
wyrównanie nierówności w stropie betonowym. Przed rozpoczęciem 
dalszych prac murarskich warstwa podwalinowa musi uzyskać odpowiednią 
twardość. Wykonanie bezpiecznej izolacji przekroju poprzecznego wskazane 
jest poniżej ścian.
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Wysokość cegły Minimalna szerokość przewiązywania

 23,8 cm szer. przew. ≥ 0,4 x wys. cegły = 10,0 cm

Pozycjonowanie
bloków wyrównujących

Bloki do wyrównywania wysokości (bloki uzupełniające)

MG III ≤ 3cm

4,5 cm ≤ szerokość przewiązywania ≥ 0,4 wys.

Zalecenia wykonawcze – bloki silikatowe BS-R

	 Długość bloku silikatowego BS-R powinna wynosić z reguły 25 cm.
	 W przypadku wyższych klas gęstości objętościowej, np. 2,0 dla   

	 ścian o wyższych wymaganiach w zakresie dźwiękochłonności   
	 oferowane są bloki dostosowane do systemu budowlanego o   
	 wysokości warstwy wys. = 12,5 cm. Bloki o ciężarze roboczym   
	 powyżej 25 kg muszą być przenoszone przy pracach murarskich    
	 przy pomocy odpowiedniego przenośnika.

2. Stosowanie bloków silikatowych BS-R

2.2 Zaprawa normalna

Zaprawę cienkowarstwową należy nanieść saniami zaprawowymi. 
W ten sposób można zapewnić równomierne i pełne pokrycie 
spoiny poziomej. Bloki należy uprzednio omieść szczotką i w razie 
potrzeby nawilżyć. W zależności od warunków pogodowych można 
nałożyć zaprawę na odcinku ok. 2 m. Następnie bloki układa się 
dokładnie na styk względem siebie, w razie potrzeby wyrównując je 
gumowym młotkiem. Dzięki umieszczeniu układu pióro/wpust na 
czołowej ścianie bloczka z reguły można uniknąć konieczności 
umieszczania zaprawy na spoinie pionowej. Konieczność nakładania 
zaprawy na spoinie pionowej zachodzi tylko w wyjątkowych 
przypadkach:

	 spoina pionowa > 5 mm
	 murowywanie nadproży płaskich

	 Zewnętrzne ściany piwnic w zależności od przenoszonego   
	 obciążenia
	 Nienośne ściany wewnętrzne, utrzymywane z trzech stron z  

	 wolną krawędzią od góry

2.3 Murowanie

wys.

1. Bloki silikatowy BS-R (Bloki silikatowe układane w zaprawie normalnej)















Zalecenia wykonawcze – BS-QUADROTHERM®

Skuteczność

W przypadku zastosowania BS-QUADROTHERM® przewody grzewcze 
układa się pionowo w ścianie. Ciepła lub zimna woda przepływa 
przez przewody i temperuje ścianę zarówno zimą, jak i latem. Dzięki 
promieniowaniu cieplnemu na dużej powierzchni można zredukować 
temperaturę obiegu grzewczego w porównaniu z konwencjonalnymi 
systemami grzewczymi o ok. 20°C.

Zalety:
	 obniżenie kosztów eksploatacyjnych w wyniku obniżenia temperatur  

	 rozruchowych
	 przyjemne promieniowanie ciepła (efekt pieca kaflowego)
	 łatwość połączenia ze źródłami energii odnawialnej
	 możliwość chłodzenia ścian w porze letniej

	 Elementy systemu REHAU: Rury typu RAUTHERM S   
	 (rozmiar 14 mm i 17 mm), złączki, tulejki nasuwne

	 Narzędzia montażowe RAUTOOL
	 Przewody grzewcze umieszcza się w co drugim kanale  

	 (rozstaw układania 25 cm)

Instalacje – tworzenie modułu BS-QUADROTHERM®

UWAGA: Monta� systemu REHAU nale�y powierza� wy��cznie personelowi autoryzowanemu   
i przeszkolonemu. Nale�y tu uwzgl�dni� tak�e aktualne informacje techniczne:
»Technika budynków REHAU«

WSKAZÓWKA: Dla przyspieszenia procedur budowlanych zaleca si� modu�y  
przygotowane fabrycznie

	 Montaż układu rurek w ścianach BS-QUADROTHERM® wykonuje  
	 się za pomocą końcówki wprowadzającej do BS-QUADROTHERM®  

	 od strony głowy ściany.

	 Justowanie układu wykonuje się po usunięciu końcówki   
	 wprowadzającej do BS-QUADROTHERM® , a przed połączeniem   
	 rurek pionowych.

Łączenie, zaciskanie i zamykanie rozdzielników poziomych

Stosowanie modułów BS-QUADROTHERM®

Optymalizacja przewodności cieplnej

	 Optymalizację przewodności cieplnej poprzez wypełnianie  
	 kanałów instalacyjnych naturalnym materiałem wypełniającym 
	 BS-QUADROFILL®.

Zasada działania

System budowania BS-QUADRO spełnia najnowsze wymagania rynku jak 
ograniczony czas robót budowlanych i wysoka elastyczność. Przyszłość 
coraz bardziej będzie wymagała od inwestorów spełnienia takich 
oczekiwań jak komfort, lepsze warunki życia i koszty eksploatacyjne 
objektów pozostające w zasięgu możliwości finansowych. Kanały 
instalacyjne przewidziane w systemie budowlanym BS-QUADRO oferują 
proste i nie niszczące substancji budowlanej połączenie:

	 przewodów elektrycznych, komunikacyjnych i grzewczych 
	 w ścianie, na całej jej wysokości znajdują się kanały instalacyjne w  

	 odstępach co 12,5 cm
	 przewody układa się bez konieczności nawiercania/dłutowania ściany

	 Łączenie i zaciskanie przewodów w
	 specjalnych wgłębieniach bloku
	 cokołowego BS-QUADRO 
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Bydgoszcz

Olsztyn

Brno

Ostrava

Kraków

Łódź

Wrocław

Gdańsk

Lubin

Warszawa

Inne zakłady powiązane

Poznań

Szczecin

3	 Kalksandsteinwerk Demmin

	 Jarmener Chaussee 8  17109 Demmin

	 tel:	 +49 39 98 l 27 52-0
	 fax:	+49 39 98 l 27 52-10

4	 Kalksandsteinwerk Kavelstorf

	 Silder Moor 11  18196 Kavelstorf

	 tel:	 +49 3 82 08 l 6 25-0
	 fax:	+49 3 82 08 l 6 25-23

1	 Baustoffwerke Dresden GmbH & Co. KG

	 Radeburger Straße 30  01129 Dresden

	 tel:	 +49 3 51 l 8 17 87-71 
	 fax:	+49 3 51 l 8 17 87-74

2	 Kalksandsteinwerk Herzfelde

	 Rehfelder Weg 1  15378 Herzfelde

	 tel:	 +49 3 34 34 l 4 47-0
	 fax:	+49 3 34 34 l 4 47-33

HEIDELBERGER KALKSANDSTEIN GmbH

info-kalksandstein@heidelbergcement.com
www.heidelberger-kalksandstein.de
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